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Geschichte der Firma

1934 in Wien gegründet als ñEmil Bertalanffy Werkeò  - ñEBEWEò

1945 Umzug nach Unterach am Attersee

1956 Knoll AG erwirbt 66% der Anteile von EBEWE

1975 BASF AG erwirbt Knoll AG

1997 BASF erwirbt alle verbleibenden Anteile der Familie von Peter Bertalanffy

2001

Abbott Labs erwirbt BASF Pharma

Gruppe von Managern angeführt von Dr. Friedrich Hillebrand kauft EBEWE 
heraus

2003 EBEWE beginnt mit starker internationaler Expansion

2008
EBEWE wird in zwei separate Firmen geteilt: 
Onkologie und Neurologie

2009 SANDOZ erwirbt EBEWE
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Qualität aus Österreich

EBEWE ist spezialisiert auf die Herstellung von 

sterilen Injektabilia im Feld der Onkologie und ist 

ein weltweit anerkannter Experte in dieser 

Nischentechnologie. 

Es können Ampullen, Durchstichflaschen und 

Fertigspritzen produziert werden.  

EBEWE ist zertifiziert von der 

US-FDA und GMP- zertifiziert. 
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Schutz der Umwelt: großes Anliegen von 
EBEWE
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Übersicht Schutzmaßnahmen bei EBEWE

Å Separierte Produktionseinheit mit spezieller Ausrüstung

Å Separiertes Abluftsystem (keine Rezirkulation)

Å in allen Räumen, in denen Pulver gehandhabt werden, Abluftsystem 
mit HEPA-Filter

Å Handhabung von Pulver nur im geschlossenen System (Isolator)

Å Geschlossenenes System für Materialtransfer (layflat tubing)

Å Geschlossene Produktionstanks ïProbenentnahme nur über 
spezielle Öffnungen

Å Sichere Abfallentsorgung
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1. Einwaage von aktiver Substanz

ÅHandhabung in geschlossenem System (Isolator)

ÅAbluft über HEPA-Filter

ÅEinweglöffel

ÅspeziellesTransfersystem (Layflat Tubing)

ÅAbfallentsorgung (Layflat Tubing)

ÅReste und verwendete Materialien werden eingeschweißt und der 
Verbrennung zugeführt

ÅReinigung

Ÿ Waschwasser wird ebenfalls gesammelt, eingeschweiÇt und 
verbrannt
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